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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΑΣ

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης 






          Αρ. πρωτ.445





                        Ηράκλειο:17/03/2016
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, με την απόφαση ΕΣΙ121/12-2-2016, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα ακόλουθα:   

Τμήμα 1

1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τεμάχια 3
2. Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 Τεμάχια 6
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α
Τμήμα 2

1. Σταθμός εργασίας για εικόνα υψηλής ανάλυσης (4Κ), Τεμάχια 2
2. Οθόνη μεγέθους 27’’ και ανάλυσης 3840Χ2160 (4K), Τεμάχια 2 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α
Προϋπολογισμός δαπάνης για το τμήμα 1 -  5.600,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός δαπάνης για το τμήμα 2  - 6.600,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 30 ημέρες.

Η παραπάνω δαπάνη χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου: FP7-PEOPLE-2012-ITN, GA no 316990, “Retinal Vascular Modeling, Measurement and Diagnosis” (REVAMMAD) του ΙΤΕ-ΙΠ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως  στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ έως την 28/3/2016. 
Πληροφορίες: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης 

Καραγιάννης Βαγγέλης

email: vkarag at ics dot forth dot gr
τηλ: 2810391457

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πίνακας  1 - Ηλεκτρονικός υπολογιστής (ποσότητα 3 τεμ.) / Οθόνες μεγέθους 24’’ και ανάλυσης 1920Χ1200 (ποσότητα 6 τεμ.)
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Ηλεκτρονικός υπολογιστής

	
	Γενικά
	
	
	

	
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να προσκομισθεί το ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι

κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και

Ασφάλειας CE, E-STAR. Να προσκομισθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέγεθος κουτιού mini tower
	NAI
	
	

	
	
	
	
	

	
	Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους 104 πλήκτρων ΕΛΟΤ 928 με αποτύπωση Λατινικών και  Ελληνικών χαρακτήρων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποντίκι έξι πλήκτρων laser
	NAI
	
	

	
	Επεξεργαστής
	
	
	

	
	ι7 – 6700 (quad core)
	NAI
	
	

	
	Κύρια μνήμη
	
	
	

	
	16GB (2x8GB)
	NAI
	
	

	
	Μονάδες σκληρών δίσκων
	
	
	

	
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Μονάδας 1
	
	
	

	
	Χωρητικότητα 
	>= 256 GB
	
	

	
	Διασύνδεση
	M.2 PCIe
	
	

	
	Τεχνολογία
	SSD
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Μονάδας 2
	
	
	

	
	Χωρητικότητα 
	>= 1TB
	
	

	
	Διασύνδεση
	SATA
	
	

	
	RPM
	>=7200
	
	

	
	Μονάδες οπτικών δίσκων
	
	
	

	
	DVD Recorder 24x
	NAI
	
	

	
	Network
	
	
	

	
	NIC
	100/1000
	
	

	
	Κάρτα γραφικών
	
	
	


	
	Υποστηριζόμενες τεχνολογίες
	CUDA, DirectX 12, PhysX, TXAA, FXAA, Adaptive VSync, G-SYNC-ready, 3D Vision
	
	

	
	Cuda Cores
	>=384
	
	

	
	Base Clock
	>=1033 MHz
	
	

	
	Μνήμη 
	>=4GB
	
	

	
	Υποστήριξη πολλαπλών οθόνων 
	>=3
	
	

	
	Display connectors
	DVI-D, HDMI, VGA
	
	

	
	Open GL 
	>=4.4
	
	

	
	Bus Support 
	PCIe 3.0
	
	

	Οθόνη

	
	Διάσταση διαγώνιου
	>= 24’’
	
	

	
	Ανάλυση
	1920 Χ 1200
	
	

	
	Πάνελ
	IPS
	
	

	
	Τεχνολογία φωτισμού
	LED
	
	

	
	Τυπική φωτεινότητα
	300 cd/m2 
	
	

	
	Γωνία θέασης οριζόντια/κάθετη τουλάχιστον 
	178/178
	
	

	
	Τυπικός χρόνος απόκρισης
	6ms
	
	

	
	Βάση με ρύθμιση ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα pivot αριστερόστροφη και δεξιόστροφη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένο USB 3.0 Hub με 5 Downstream ports και 1 Upstream port
	NAI
	
	

	
	Συνδεσιμότητα υποδοχές
	2 HDMI(MHL), 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort (version 1.2), 1 DisplayPort out (MST), 1 Audio Line out
	
	

	
	Ενσωματωμένα ηχεία με ρυθμιστικό έντασης και υποδοχή ακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	
	Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα
	>= 5 έτη
	
	

	
	Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την δεύτερη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, συμπεριλαμβανόμενων  ανταλλακτικών και εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας  2 - Σταθμός εργασίας για εικόνα υψηλής ανάλυσης (ποσότητα 2 τεμ.)
Οθόνη μεγέθους 27’’ και ανάλυσης 3840Χ2160 – 4Κ (ποσότητα 2 τεμ.)
	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Υποχρεωτική Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Ηλεκτρονικός υπολογιστής

	
	Γενικά
	
	
	

	
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να προσκομισθεί το ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι

κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και

Ασφάλειας CE, E-STAR. Να προσκομισθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους 104 πλήκτρων ΕΛΟΤ 928 με αποτύπωση Λατινικών και  Ελληνικών χαρακτήρων
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποντίκι έξι πλήκτρων laser
	NAI
	
	

	
	Επεξεργαστής
	
	
	

	
	ι7 – 5820K (six cores)
	NAI
	
	

	
	Κύρια μνήμη
	
	
	

	
	16GB (2x8GB)
	NAI
	
	

	
	Μονάδες σκληρών δίσκων
	
	
	

	
	Διαθέσιμες θέσεις 
	>=5
	
	

	
	Αριθμός απαιτούμενων μονάδων 
	2
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Μονάδας 1
	
	
	

	
	Χωρητικότητα 
	>= 256 GB
	
	

	
	Διασύνδεση
	SATA
	
	

	
	Τεχνολογία
	SSD
	
	

	
	Χαρακτηριστικά Μονάδας 2
	
	
	

	
	Χωρητικότητα 
	>= 4TB
	
	

	
	Διασύνδεση
	SATA
	
	

	
	RPM
	>=5400
	
	

	
	Μονάδες οπτικών δίσκων
	
	
	

	
	DVD DL Burner
	NAI
	
	

	
	Network
	
	
	

	
	Wifi, Bluetooth
	NAI
	
	

	
	NIC
	100/1000
	
	

	
	Κάρτα γραφικών
	
	
	

	
	Υποστηριζόμενες τεχνολογίες
	CUDA, DirectX 12, Open GL 4.4, SLI Ready
	
	

	
	Cuda Cores
	>=1024
	
	

	
	Base Clock
	>=1127 MHz
	
	

	
	Memory Interface GDDR5
	NAI
	
	

	
	Μνήμη 
	>=4GB
	
	

	
	Υποστήριξη πολλαπλών οθόνων 
	>=4
	
	

	
	Display connectors
	Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2
	
	

	
	Open GL 
	>=4.4
	
	

	
	Max Digital Resolution
	>=5120x3200
	
	

	
	Bus Support 
	PCIe 3.0
	
	

	Οθόνη

	
	Διάσταση διαγώνιου
	>= 27’’
	
	

	
	Ανάλυση
	3840 Χ 2160
	
	

	
	Πάνελ
	IPS
	
	

	
	Τεχνολογία φωτισμού
	LED
	
	

	
	Τυπική φωτεινότητα
	350 cd/m2 
	
	

	
	Γωνία θέασης οριζόντια/κάθετη τουλάχιστον 
	178/178
	
	

	
	Τυπικός χρόνος απόκρισης
	6ms
	
	

	
	Βάση με ρύθμιση ύψους
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα pivot αριστερόστροφη και δεξιόστροφη
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα / υποδοχές
	DisplayPort in

Mini DisplayPort

DisplayPort out

HDMI (MHL)

Speaker-line out

4 x USB 3.0 downstream

1 x USB upstream
	
	

	
	Ενσωματωμένα ηχεία με ρυθμιστικό έντασης και υποδοχή ακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Εγγύηση
	
	
	

	
	Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα
	>= 3 έτη
	
	

	
	Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την δεύτερη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, συμπεριλαμβανόμενων  ανταλλακτικών και εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	



